
Der Ariane Server 290 ist ein zuverlässiges Dual-Prozessor- 

System auf zwei Höheneinheiten und verwendet die neueste 

Intel Prozessorgeneration der Xeon 5600 Serie („Westmere“).

Auf Basis der 32-Nanometer (nm)- Fertigungstechnologie bieten

die CPUs mehr Sicherheit, hohe Leistung und optimierte 

Energieef�zienz.

Die Server können sowohl mit 4-Kern, als auch mit 6-Kern 

Prozessoren kon�guriert werden. Mit letzterem ist im Gegensatz

zu dem Vorgänger Ariane Server 280 ein Leistungszuwachs von 

bis zu 60 Prozent und mit 12 RAM Modulen erstmals eine Daten-

rate von 1.333 MHz möglich.

Das System verfügt über 18 Hauptspeicher-Sockel, die mit 

energiesparenden DDR3 Modulen bestückt werden. Mit bis zu 

144 GB RAM, 16 TB Festplattenkapazität und vier PCIe Steck-plät-

zen, bieten die Server eine hervorragende Anwendungs-leistung 

und lassen keine Wünsche offen. Umfassende System-manage-

ment-Werkzeuge wie erweiterte Analysefunktionen und die Mög-

lichkeit, die Ressourcen von einem zentralen Punkt aus zu kon-

trollieren, vereinfachen Implementierung, Integration, Wartung 

und Verwaltung.

Es stellt die ideale Plattform für Servervirtualisierung, Daten-

bankanwendungen, Terminalserver oder – einfacher ausge- 

stattet – als Standardserver für Dienste aller Art.  

Mehr zu unseren Produkten �nden Sie in unserem Online-Shop 

unter https://shop.ar-hannover.de
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Prozessoren	 Intel Xeon Prozessoren der Serie 5600
		  mit bis zu 3.06 GHz und 12 MB Cache

Chipsatz		  Intel 5520 Chipset

RAM		  18 Steckplätze DDR3-1333, ECC reg., max. 144 GB RAM

HDD		  bis zu 16 Festplatten, max. 16 TB Plattenkapazität
		  2,5“ SAS, SAS-NL oder SATA, hotswap
		  Solid State Disk (SSD) möglich

RAID Controller	 LSI Logic 2008 SAS/SATA Controller (RAID 0,1,10),
		  LSI Logic 2108 SAS/SATA Controller (RAID 5)

Opt. Laufwerk	 CD-RW / DVD Combo

Gra�k		  Matrox G200eV

HW-Management	 Systemmanagement Tools, IPMI 2.0, KVM
		  über IP, Out-of-Band-Management

Steckplätze	 4x PCIe (x8), Gen2

Schnittstellen	 4x USB (2.0), 2x VGA, 1x Seriell
		  2x Gigabit Ethernet onboard
		  1x Ethernet für Management

Netzteile		  2x 675 W (redundant, hotswap)

Lüfter		  Redundant (hotswap)

Formfaktor/Höhe	 Rack / 2U ausziehbare Gleitschienen und
		  Kabelmanagement im Lieferumfang enthalten

Abmessung	 H: 85mm B: 443mm T: 698mm

Unterstützte 	 Microsoft Windows Server 2008 (32-bit / 64-bit)
Betriebssysteme 	 Microsoft Windows Server 2003 (32-bit / 64-bit)
		  VMware ESX, ESXi
		  Red Hat Enterprise Linux
		  SUSE Linux Enterprise Server

Garantie 		 36 Monate Teilegarantie
		  Vor-Ort-Service optional erhältlich

Für weiterführende Gespräche und Fragen stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung!

Anders & Rodewyk
Das Systemhaus für Computertechnologien GmbH
Brüsseler Straße 1
30539 Hannover
Tel. 0511 96841-0
Fax 0511 96841-41
vertrieb@ar-hannover.de

Alle genannten Firmen und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen
der jeweiligen Hersteller in deren Märkten und Ländern.
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